
Maßgeschneiderte Abdichtungen aus

NOVOPROOF® EPDM



Die Baumethode mit Zukunft:

 Die bereitgestellten Aufmaßdaten vom Bauobjekt werden
in eine CAD-Produktionszeichnung umgesetzt. Darin sind
alle erforderlichen Durchdringungen sowie An- und
Abschlüsse enthalten.

 Mit der sicheren Thermofast®Fügetechnik werden bereits im
Werk NOVOPROOF® Bahnen, Manschetten und Formteile
maßgeschneidert zu einer Abdichtungseinheit verschweißt.

 Die Abdichtung an einem Stück wird aufgerollt und am
vereinbarten Einbautermin verlegefertig als Maßanzug
geliefert. Absetzpunkt und Ausrollrichtung sind auf dem
Etikett markiert.

 Besonders vorteilhaft ist der hohe Vorfertigungsgrad des
Herstellers DURAPROOF:
- die NOVOPROOF® Dachhaut lässt sich schnell und

witterungsunabhängig verlegen.
- Die einfache und sichere Montage erspart wertvolle

Verlegezeit.

 An- und Abschlüsse sowie letzte Details werden noch
ausgeführt und fertig ist die perfekte Abdichtung.
Unmittelbar nach der Verlegung ist eine ausreichende
Auflast gegen Windsog aufzubringen. Hierfür bieten sich
z. B. Kies, Plattenbelag oder eine Dachbegrünung an.

Nutzen für Bauherr und Verarbeiter:

 Die einfache Montage innerhalb kurzer Zeit lässt kein
Baustellenprovisorium entstehen und spart Zeit und Geld.

 Die Immobilie ist tatsächlich in kürzester Zeit vor
Witterungseinflüssen geschützt und über Generationen
dauerhaft dicht.

 Die Abdichtung als Maßanzug eignet sich universell für
Neubauten und Sanierungsvorhaben.
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